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CERNIERA CON FORIPASSANTI

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL9011).

Inserti:
Spinain acciaio zincato.

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a
testasvasata DIN 7991/ UNI5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a
testacilindricaDIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:
e Surichiesta e per quantita colori come da tabella colori [pag. ].
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Ver. TC
Versione O400-TS: con fori per viti a testa svasata
- 040020.TG04.501TS 20 20 32 32 7 10,5
- 040030.TG06.501TS 30 30 48 48 10,5 15,5
- 040040.TG06.501TS 40 40 64 64 13 19
- 040060.TG08.501TS 60 63 96 96 16 24
- 040060.TG10.501TS 60 63 96 96 16 24
Versione O400-TC: con fori per viti a testa cilindrica
- 040020.TG04.501TC 20 20 32 32 7 10,5
- 040030.TG06.501TC 30 30 48 48 10,5 155
- 040040.TG06.501TC 40 40 64 64 13 19
- 040060.TG08.501TC 60 63 96 96 16 24
- 040060.TG10.501TC 60 63 96 96 16 24
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