
W624
PRESSORE FILETTATO PROLUNGATO IN ACCIAIO CON PUNTALE

Materiali:
Corpo pressore tornito e filettato in acciaio con classe di 
resistenza 5.8.

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero da brunitura.

Puntale:
Puntale tornito in acciaio ad alta resistenza temprato.

Molla:
Molla in acciao armonico.

Tipologia di spinta della molla:
Normale.

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice art. L D H h d a b e d1 Q N1 (N) N2 (N)
- W624030.VBM08Q03.5X06 30 M08 20 10 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 6 9 8 20
- W624040.VBM08Q03.5X08 40 M08 20 20 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 8 10 10 28
- W624050.VBM08Q03.5X10 50 M08 20 30 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 10 10 12 38
- W624060.VBM08Q03.5X15 60 M08 20 40 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 15 14 15 48
- W624040.VBM10Q04X08 40 M10 30 10 8 1.4 1.6 3 4 8 15 12 30
- W624050.VBM10Q04X10 50 M10 30 20 8 1.4 1.6 3 4 10 18 16 46
- W624060.VBM10Q04X15 60 M10 30 30 8 1.4 1.6 3 4 15 21 20 55
- W624080.VBM10Q04X20 80 M10 30 50 8 1.4 1.6 3 4 20 28 25 65
- W624050.VBM12Q06X10 50 M12 30 20 9.6 2 2 4 6 10 28 20 50
- W624060.VBM12Q06X15 60 M12 30 30 9.6 2 2 4 6 15 31 25 76
- W624080.VBM12Q06X20 80 M12 30 50 9.6 2 2 4 6 20 40 35 102
- W624100.VBM12Q06X25 100 M12 30 70 9.6 2 2 4 6 25 47 40 102
- W624060.VBM16Q07.5X12 60 M16 30 30 13.4 2.5 2.5 5 7.5 12 63 30 64
- W624080.VBM16Q07.5X10 80 M16 30 50 13.4 2.5 2.5 5 7.5 10 80 30 110
- W624100.VBM16Q07.5X30 100 M16 30 70 13.4 2.5 2.5 5 7.5 30 100 30 120
- W624120.VBM16Q07.5X40 120 M16 30 90 13.4 2.5 2.5 5 7.5 40 118 20 130
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