
Y335 Al

DIN 6335 - FORMA E - VOLANTINO A CROCE IN ALLUMINIO

Materiali:
Lega di alluminio.

Superficie:
Liscia, da tornitura.
Y335:
Superficie burattata e finita elettroliticamente.
Y335L:
Superficie lucida a specchio.

Colore:
Naturale.

Foro:
Foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:
•	 Nessuna.
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Versione Y335: Superficie burattata
Codice Art. D d H m c d16H Q

- Y335040.AM08 40 14 25 14 11 M8 15 25
- Y335050.AM10 50 18 32 20 12 M10 18 40
- Y335063.AM12 63 20 40 25 15 M12 22 90
- Y335080.AM16 80 25 50 30 20 M16 28 180

Versione Y335 L: Superficie lucidata a specchio
Codice Art. D d H m c d16H Q

- Y335040.AM08L 40 14 25 14 11 M8 15 25
- Y335050.AM10L 50 18 32 20 12 M10 18 40
- Y335063.AM12L 63 20 40 25 15 M12 22 90
- Y335080.AM16L 80 25 50 30 20 M16 28 180
- Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107
- Y336080.AM12L 80 25 50 25 25 M12 28 320
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